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電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎
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電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎

藉由模擬操作電鑽運轉發生藉由模擬操作電鑽運轉發生
漏電後，其外殼出現之電壓
說明只採獨立接地並不安全說明只採獨立接地並不安全

‧電氣設備之外殼未實施接地

‧電氣設備之外殼採獨立接地

‧電氣設備之外殼採獨立接地
並加裝漏電斷路器並加裝漏電斷路器
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電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎
電氣設備之外殼未實施接地

‧按一下展示台平面上之左側
（即電氣設備之外殼未實施（即電氣設備之外殼未實施
接地）按鈕，此時展示台之
顯示如右圖，且跑馬燈及燈顯示如右圖，且跑馬燈及燈
箱亮起，並播放語音

‧電鑽外殼電壓顯示110V且紅電鑽外殼電壓顯示110V且紅
燈亮，表示不安全（搭配語
音及燈箱說明）
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電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎
電氣設備之外殼採獨立接地（即設備外殼接地與
電源系統接地分開）電源系統接地分開）

按一下展示台平面上之中間‧按一下展示台平面上之中間
（即電氣設備之外殼採獨立
接地）按鈕，此時展示台之接地）按鈕 此時展示台之
顯示如右圖，且跑馬燈及燈
箱亮起，並播放語音

‧電鑽外殼電壓顯示100V且黃
燈亮，表示不安全（搭配語
音及燈箱說明音及燈箱說明）
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電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎電氣設備之外殼採獨立接地夠安全嗎
電氣設備之外殼採獨立接地並加裝漏電斷路器

按一下展示台平面上之右側（‧按一下展示台平面上之右側（
即電氣設備之外殼採獨立接地
並加裝漏電斷路器）按鈕，此並加裝漏電斷路器）按鈕 此
時展示台之顯示如上圖，且跑
馬燈及燈箱亮起，並播放語音
，經延遲數秒後漏電斷路器跳
脫，而展示台之顯示如下圖

漏電斷路器跳脫 電鑽外殼電‧漏電斷路器跳脫，電鑽外殼電
壓顯示0V且綠燈亮，表示安全
（搭配語音及燈箱說明）
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（搭配語音及燈箱說明）



電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害

藉由實際配線之操作，說
明檢測插座接線是否正確明檢測插座接線是否正確
，及電源極性錯接與中性
線斷線之危害

‧火線/中性線反接之危害展示

‧中性線斷線危害展示

‧檢測插座接線是否正常
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
火線/中性線反接之危害展示

OFFOFF
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
中性線斷線危害展示

OFF

OFF
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
檢測插座接線是否正常

‧正確接線

‧火線與中性線反接‧火線與中性線反接

‧火線與地線反接

‧火線未接‧火線未接

‧中性線未接

地線未接‧地線未接
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
檢測插座接線是否正常

‧正確接線

‧火線與中性線反接

‧火線與地線反接

‧火線未接

‧中性線未接

‧地線未接
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
檢測插座接線是否正常

‧正確接線

‧火線與中性線反接

‧火線與地線反接

‧火線未接

‧中性線未接

‧地線未接
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害

檢測插座接線是否正常檢測插座接線是否正常

正確接線‧正確接線

‧火線與中性線反接

火線與地線反接‧火線與地線反接

‧火線未接

中性線未接‧中性線未接

‧地線未接
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害
檢測插座接線是否正常

正確接線‧正確接線

‧火線與中性線反接

火線與地線反接‧火線與地線反接

‧火線未接

中性線未接‧中性線未接

‧地線未接
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電源極性錯接及中性線斷線之危害電源極性錯接及中性線斷線之危害

檢測插座接線是否正常檢測插座接線是否正常

‧正確接線‧正確接線

‧火線與中性線反接

‧火線與地線反接‧火線與地線反接

‧火線未接

中性線未接‧中性線未接

‧地線未接
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